附件2：

8项电子、通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	标准项目编号
	标 准 名 称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	电子行业

	
	20100025-T-339
	电子文件管理装备规范
	推荐
	本标准规定了电子文件管理过程中涉及到的硬件设备和系统，包括输入输出设备、存储设备与系统、处理设备、传输交换设备和信息安全设备等的功能、性能以及技术管理要求。适用于电子文件管理过程中所需硬件设备和系统的选择、配置和管理。
	
	

	
	20100024-T-339
	电子文件存储于交换格式 版式文档
	推荐
	本标准规定了版式电子文件的存储与交换格式，包括文件结构、基本结构、页面描述、图形、图像、文字、视频、符合对象、动作、注释、版本、附件、数字签名、自定义标引、扩展信息等。本标准适用于版式文档存储、阅读、交换和利用。
	
	

	通信行业

	
	20141053-T-339
	接入网设备测试方法 基于以太网方式的无源光网络（EPON）
	推荐
	本标准规定了传输速率为千兆比特的基于以太网方式的的无源光网络（EPON）设备的系统配置、测试参考点及该设备的OLT/ONU线路传输光接口、网络侧接口和用户侧接口、传送性能、功能、网管、设备安全等的测试方法。

本标准适用于公众电信网环境下的EPON设备，专用电信网也可参照使用。
	
	

	
	20132211-T-339
	通信用光电子器件可靠性试验方法
	推荐
	本标准规定了通信用光电子器件可靠性试验方法的术语和定义、一般要求、详细要求，包括试验的目的、设备、条件、程序、检验及失效判据。

本标准适用于通信用光电子器件，其它领域的光电子器件也可参照使用。
	
	

	
	20132214-T-339
	自动交换光网络(ASON)技术要求 第11部分：路径计算单元(PCE)及协议 
	推荐
	本部分规定了自动交换光网络（ASON）路径计算单元（PCE）及协议，主要包括： PCE功能架构、路径计算能力、通信协议要求、PCE发现要求、通信通道、管理要求、安全性要求、可靠性要求和性能要求等。

本部分适用于采用PCE进行路径计算的ASON网络及设备。
	
	

	
	20141047-T-339
	接入设备节能参数和测试方法 VDSL2系统
	推荐
	本标准规定了VDSL2局端设备和用户端设备的节能参数、指标要求，以及节能参数的测试方法。

本标准适用于以太网上联VDSL2局端设备以及VDSL2用户端设备。
	
	

	
	20141045-T-339
	接入设备节能参数和测试方法 EPON系统
	推荐
	本标准规定了EPON局端设备OLT和用户端设备ONU的节能参数、指标要求以及节能参数的测试方法。

本标准适用于OLT、SFU、HGU和MDU等各类EPON设备。
	
	

	
	20141046-T-339
	接入设备节能参数和测试方法 GPON系统
	推荐
	本标准规定了GPON系统OLT和ONU设备的节能参数、指标要求以及测试方法。

本标准适用于OLT、SFU、HGU、MDU等各类GPON设备。
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