《地球站技术资料申请表》填表说明

1．本表用于除机载、船载地球站之外的各类地球站。凡新设地球站或更改已设站数据时均应填写此表，并在“新设”或“更改”栏的相应空格内填写“√”号。
2.“申请表编号”栏系指申请设台时的编号。新设台站时由无线电管理机构填写此栏，当设台用户更改已设台站数据时由用户填写已设台站的申请表编号。
3. 此表右上角的“技术资料申报表编号”栏由设台用户填写。
4.“台站类别”栏按以下代码选择填写：
　TA 卫星业余业务空间操作地球站　　　TB 卫星航空移动业务固定地球站
　TC 卫星固定业务地球站　　　　　　　TD 空间遥令地球站
　TE 卫星移动业务中卫星应急示位无线电信标(EPJRB)
　TF 卫星无线电测定业务固定地球站　　TH 空间研究业务地球站
　TI 海岸地球站　　　　　　　　　　　TK 空间跟踪地球站
　TL 卫星无线电测定业务移动地球站　　TM 卫星气象业务地球站
　TN 卫星无线电导航业务固定地球站　　TR 空间遥测地球站
　TT 空间操作业务地球站　　　　　　　TU 陆地移动地球站
　TW 卫星地球探测业务地球站　　　　　TX 卫星海上无线电导航业务固定地球站
　TZ 卫星航空无线电导航业务固定地球站
　UA 移动地球站　　　　　　　　　　　UB 卫星广播业务(声音)地球站
　UD 空间遥令移动地球站　　　　　　　UH 空间研究业务移动地球站
　UK 空间跟踪移动地球站　　　　　　　UM 卫星气象业务移动地球站
　UN 卫星无线电导航业务移动地球站　　UR 空间遥测移动地球站
　UT 空间操作业务移动地球站　　　　　UV 卫星广播业务(电视)地球站
　UW 卫星地球探测业务移动地球站　　　QT 其它类别地球站
5. 表中所列高度值、角度值、经度值、功率值、天线直径值、天线增益值和波束宽度值均要求填写到小数点后一位。
6.“天线距地面高度”栏系指天线馈电点至地面的高度。
7.“方位角”栏系指自真北(沿顺时针方向)起算的天线最大辐射方向的方位角。
8.“仰角”栏系指天线最大辐射方向与水平面之间的夹角。
9.“站别”栏按以下代码选择填写： C 中心站 M 端站 G 关口站 T 测控站
10. 只有对地静止卫星系统的中心站需要填写“多址方式”栏。
11. 当“发射频率”和“接收频率”栏在填写频带值时，应在上一行空格内频带的下限频率，在下一行空格内填写频带的上限频率。
12.“M/G”栏按以下代码选择填写： M 表示 f＜10000MHz 　G 表示 f＞10GHz
13.“发射标识”栏填写无线电发射的发射特性。由九位字符组成；前四位表示必要带宽值 ，第五至第七位表示发射类别的基本特性，第八位、第九位表示发射类别的附加特性。详见国标或《设置无线电台(站)申请使用指南》。
14.“峰包功率”栏系指供给天线输入端的每载波的峰包功率值。
15.“调制特性”栏按《设置无线电台(站)申请使用指南》选择填写。
16.“指配带宽”栏系指该地球站所有发射载波的必要带宽值的总和。
17.“接收系统噪声温度”栏系指在晴朗天空条件下和实际工作和仰角的情况下折算到地球站接收天线输出端的整个接收系统的噪声温度值。
18.“设备型号”栏系指HPA的型号，对VSAT站填写射频单元的型号。单收地球站则填写LNA的型号。 
19.“天线类型”栏按以下代码选择填写：
    CA 抛物面天线　　CB 双反射面天线　　CX 其它类型天线

20.“天线增益”栏系指天线最大辐射方向的各向同性增益(Gi)，单位是dBi。在“*”号左侧填写发射天线增益值，在其右侧填写接收天线增益值。
21.“波束宽度”栏系指天线方向性图主波束半功率点间的角度。在“*”号左侧填写发射用波束宽度值，在其右侧填写接收用波束宽度值。
22.“极化方式”栏按以下代码选择填写，在“*”号左侧填写发射用极化方式，在其右侧填写接收用极化方式。当同时有多个极化方式时，可在栏内用“/”号区分填写。
 　H 水平线极化　    V 垂直线极化　     CR 右旋圆极化　
CL 左旋圆极化　   QT 其它极化方式

23.“天线方向线图”栏按以下两种情况选择填写：
　　①按《设置无线电台(站)申请使用指南》填写供参考的天线方向性图的代号。
　　②填写实测天线方向性图图号或给出计算公式的附件号。
24. 单收地球站不填②和⑤数据。
25. 移动地球站不填“地理坐标”、“地面海拔高度”、“天线距地面高度”、“方位角”和“仰角”栏目，需在“台站地址”栏内填写使用区域。
26. 当发射频率数多于11时，需再填一张此种表附后，其编号与该表编号相同，并在该表“有续表否”栏内填写续表数量。
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