附件3：       行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	阻抗调配器校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
█重点

	主要起草单位
	中国电子科技集团公司第十三研究所
	任务起止

时间
	2017年1月到2017年12月

	参加单位
	工业和信息化部电子工业标准化研究院
中国电子科技集团公司第十四研究所

	目的、意义或

必要性
	1、立项背景
计量发展水平是国家核心竞争力的重要标志之一。国外工业发达国家，把优质的原材料、先进的工艺装备和科学的计量检测作为现代化工业生产的三大支柱。“凭数据指导生产、监控工艺、检测成品，质量才能得到真正的保证。没有准确的计量，就没有可靠的数据，就无法正常控制工艺过程，也就不可能生产出高质量的产品”。
新一代信息技术与制造业深度融合是“中国制造2025” 的核心内容，计量测试是信息技术的源头，智能制造、智能生产，没有计量测试便无从谈起。“中国制造2025”，计量需先行。
信息技术发展的核心竞争力体现在自主可控的“核心电子器件”，阻抗调配器是核心电子器件设计过程中的一个重要设备。其主要作用是在被测器件的输入、输出端呈现一个特定的阻抗状态，通过其他微波测量仪器（矢网、噪声接收机、功率计等）表征被测件与阻抗相关的物理参数变化情况，从而优化电路级间阻抗匹配。而由阻抗调配器组建的噪声参数测量系统，可以获得“核心电子器件”中低噪声器件的最小噪声系数；由阻抗调配器组建的负载牵引测量系统，可以优化“核心电子器件”中功率器件的输出功率、增益及效率。
当前，国内还没有阻抗调配器校准规范，一定程度上制约了“核心电子器件”的设计水平，急需开展相关研究工作。

现有商业化阻抗调配器的频率范围一般为：1 GHz ~50GHz，主要参数说明如下：

1）频率范围表示阻抗调配器适用的频率范围，其他参数在此范围满足要求。
2）最大可调配范围是指调配器能调节的最大失配范围的能力。

3）电压驻波比是衡量一个微波器件的匹配情况，由于阻抗调配器是调节失配的设备，这里的驻波比是指阻抗调配器处于初始状态，即匹配状态下的驻波比。
4）插入损耗的量值会影响呈现在被测件的预校准的最大失配范围，因此，插损越小越好。
5）矢量重复性是指阻抗调配器同一机械位置呈现的阻抗状态的一致性，而阻抗经常使用矢量物理量S参数进行表示，因此阻抗调配器的的重复性称作矢量重复性。
6）相位分辨率是指阻抗调配器每个步进能够分辨的最小相位。
2、目的和意义：
阻抗调配器的基本结构如图1所示，包括射频连接器接口，空气线，探针移动装置，控制与接口电路。
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图1阻抗调配器的主要结构
阻抗调配器工作的基本原理：当探针纵向移动时，改变的是反射系数的幅值，当探针水平方向移动时，改变的是反射系数的相位。两个方向的组合，将会使得阻抗调配器可以呈现史密斯圆图任何位置的阻抗状态。
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图2阻抗调配器工作原理图
阻抗调配器单台仪器价值高达五六十万元，国内预计有200多台套。阻抗调配器的商业化产品都是国外的厂家，如美国Maury公司，加拿大Focus公司。当前国内没有对应的计量规范严重制约了该类产品的招标比价，采购验收，质量控制等。
3、解决的问题：

    阻抗调配器使用过程中，经常采用矢网进行预校准，获得探针位置与阻抗状态的校准数据。测试产品过程中，以校准数据获得设定的阻抗状态。因此，阻抗调配器的矢量重复性、相位分辨率是非常重要的两个计量参数，也是本项目重点解决的计量测试问题。

	范围和主要
计量特性
	1、计量技术规范的适用范围
本规范适用于1 GHz ~50 GHz新制造、使用中及维修后的阻抗调配器的首次校准、后续校准和使用中检验。
2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差。

计量特性
频率范围：1 GHz ~50 GHz，具体指标见表2，表3。
表2  （1 GHz ~18 GHz)阻抗调配器技术指标
最大可调配范围

大于10:1

电压驻波比（初始化状态）
小于1.08:1

插入损耗（初始化状态）
小于0.5dB

矢量重复性

小于-40dB 

相位分辨率
小于0.15°/步（1 GHz）

小于0.40°/步（1 8GHz）
表2  （18 GHz ~50 GHz)阻抗调配指标
最大可调配范围

大于12:1

电压驻波比（初始化状态）
小于1.15:1

插入损耗（初始化状态）
小于0.65dB

矢量重复性

小于-40dB 

相位分辨率
小于0.15°/步（18GHz）

小于0.40°/步（50GHz）
3.计量技术规范的计量项目
校准项目

首次校准

后续校准

使用中检验

外观以及工作正常性
+
+
+
最大可调配范围
+
+
+
电压驻波比
+
+
+
插入损耗
+
+
+
矢量重复性
+
+
+
相位分辨率
+
+
+
注：“+”为应校项目，“-”为可不校项目 

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国外具有成熟的商业化产品，以及企业内部的校准规范。
国内没有相关的计量技术规范，本规范的编制主要研究新参数——矢量重复性和相位分辨率的校准方法，属于原创性规范。

	主要

起草单位
	月  日

	技术

委员会
	 月  日

	部委托

支撑

单位
	  月  日



填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
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