附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	光纤长度校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 

□重点

	主要起草单位
	中国信息通信研究院（原工业和信息化部电信研究院）
	任务起止

时间
	2016.09~2017.09

	参加单位
	/

	目的、意义或

必要性
	光纤广泛应用于光纤通信和光纤传感等领域，光纤长度的计量校准是一项基础工作，以公里为单位的光纤长度，其不确定度通常要求在cm甚至mm量级。目前光纤长度测量还停留在使用光时域反射计的阶段，远远不能满足不确定度的技术要求，因此需要专门制定光纤长度的校准规范，利用最新的光脉冲延迟法来解决高精密的光纤长度溯源问题。本实验室制定了内部校准规范，并且实施多年，面对全国范围的计量校准需求，亟需将之升级为行业计量标准，推广该校准技术的广泛应用。
　　

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围

光纤长度
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标
测量范围：50m～200km

3. 最大允许误差：（0.2+1.5×10-5L）m，（L为被校光纤长度）
4. 计量技术规范的计量项目

光纤长度

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外实验室常用的光纤长度测量方法为光脉冲延迟法，该方法所采用的频率计数器和示波器在频率和时延上的量值溯源系统比较成熟和完善，英国国家物理实验室（NPL）采用该方法进行光纤长度的定标。光脉冲延迟法中影响测量精度的主要因素包括示波器带宽、光波长漂移、脉冲抖动和频率计数器准确度等。

为抑制光脉冲延迟法中上述因素对测量精度的影响，还需要一种基于高斯光脉冲延迟技术的无盲区、高精度光纤长度校准方法。在光纤长度校准规范制定过程中，可以将该最新方法吸收到校准规范中，使其技术具有先进性，满足高质量的光纤长度溯源需求。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
