附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	垂直法织物阻燃性能测试仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
█重点

	主要起草单位
	纺织工业科学技术发展中心
	任务起止时间
	2017-2018

	参加单位
	广州纤维产品检测研究院等

	目的、意义或

必要性
	垂直法织物阻燃性能测试仪（以下简称垂直阻燃仪）主要用于垂直方向纺织品底边点火时燃烧性能的测定，适用标准有GB/T 5455-2014《纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定》、GB/T 13489-2008《橡胶涂覆织物燃烧性能测定》和16 CFR Part 1615:(1-1-15 Edition)《联邦法规法典 第16篇 第1615部分：儿童睡衣易燃性试验:0-6X尺寸系列（FF 3-71）》。

垂直阻燃仪在各个检测机构和纺织纤维实验室大量应用，使用频率较高，是CNAS实验室资质认证设备。为能规范国内各种类似垂直阻燃仪的技术性能，其出具的校准报告能提供全面、可靠、准确有用的技术依据，保证垂直阻燃仪测量数据的稳定性和一致性，制定垂直阻燃仪校准规范显得尤为重要。

	范围和主要
计量特性
	一、本校准规范适用于垂直阻燃仪的校准，其他类似垂直阻燃仪的校准可参照本规范。

二、主要计量性能特性

1、外观和功能要求：（1）垂直燃烧仪箱体结构；（2）点火器功能要求。

2、计量性能：（1）试样夹尺寸：厚度2.0mm，长422mm，宽89mm，内框尺寸：356mm×51mm，误差：±2mm；（2）点火器管口内径：（11±0.5）mm，管头与垂线成（25±1）°；（3）点火时间：（12±0.5）s、（3±0.5）s；（4）火焰高度测量装置：（40mm±1）mm；（5）火焰稳定性：±2mm/min；（6）续燃、阴燃计时器准确度：±0.5s；（7）重锤（含挂钩）质量范围：54.5g 、113.4g、226.8g、340.2g、453.6g，误差：±1%。
三、计量校准项目：（1）外观和功能校准；（2）试样夹尺寸校准；（3）点火器管口内径和管头与垂线角度校准；（4）火焰高度测量装置校准；（5）点火时间校准；（6）火焰稳定性校准；（7）续燃、阴燃计时器准确度校准；（8）重锤（含挂钩）质量校准。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内还没有相应的垂直法织物阻燃性能测试仪校准规范，本规范的制定能填补垂直法织物阻燃性能测试仪校准规范的空白。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
