附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	汽车电瞬态传导骚扰模拟器校准规范

	制定或修订
	   █ 制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	---

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 
□重点

	主要起草单位
	广州广电计量检测股份有限公司
	任务起止
时间
	2016年8月至2017年5月

	参加单位
	---

	目的、意义或

必要性
	汽车电瞬态传导骚扰模拟器用于汽车电子设备的抗骚扰度测试，可以模拟汽车电子设备在不同状态下的瞬态现象（脉冲1模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现象；脉冲2a模拟由于线束电感与并联的装置内电流突然中断引起的瞬态现象；脉冲2b模拟直流电机充当发电机，点火开关断开时的瞬态现象；脉冲3a和3b模拟由开关过程引起的瞬态现象；实验脉冲4模拟内燃机的起动机电路通电时产生的电源电压的降低，不包括启动时的尖峰电压；实验脉冲5a和5b模拟抛负载现象，即模拟在断开电池的同时，交流发电机正在产生充电电流，而发电机电路上仍有其他负载时产生的瞬态）。

随着我国汽车工业的快速发展和市场的国际化，汽车电磁兼容性能测试成为必不可少的项目，汽车电子制造厂家在生产测试中用到汽车电子瞬态骚扰模拟器对车载电子设备进行测试，但由于没有相应的国家或部门计量技术规范，该设备一致没有适合的溯源依据，因此该规范的制定可以解决上述问题，满足计量需要。由于我国汽车市场庞大该规范的制定在解决汽车行业设备溯源的问题可产生巨大的社会和经济效益，应用前景广泛。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围

适用于模拟车辆电气系统中传导电瞬态电磁兼容性测试的瞬态骚扰模拟器。
2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差。

脉冲峰值:(-660~-40)V，(3~300)V最大允许误差：±10%。

脉冲宽度:50μs~2ms(10%~10%)，最大允许误差：±20%。

脉冲上升/下降时间:(1~60)μs(10%~90%)，最大允许误差：+0%/-50%。

脉冲周期:(0.2~100)s，最大允许误差：±10%。

内阻:(2~50)Ω，最大允许误差：±20%。
3.计量技术规范的计量项目

3.1脉冲1参数：
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脉冲峰值US：(-600~-75)V；
脉冲宽度td：(1~2)ms；
脉冲下降时间tr：(1~3)μs；
脉冲重复时间（周期）t1：≥0.5s；
电源断开时间t2：200ms；
断电与施加脉冲之间的最短时间t3：＜100μs。
3.2脉冲2a/2b参数：

3.2.1脉冲2a参数
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脉冲峰值电压：

脉冲宽度：

脉冲峰值US：(37~112)V；

脉冲宽度td：0.05ms；

脉冲上升时间tr：1μs；

脉冲重复时间（周期）t1：(0.2~5)s。

3.2.2脉冲2b参数
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脉冲峰值US：(10~20)V；

脉冲宽度td：(0.2~2)s；
电源下降时间t12：(1±0.5)ms；

脉冲上升时间tr：(1±0.5)ms；

电源断开时间t6：(1±0.5)ms。
3.3脉冲3a/3b参数：

3.3.1脉冲3a参数
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脉冲峰值US：(-300~-112)V；
脉冲宽度td：(150±45)ns；
脉冲下降时间tr：(5±1.5)ns；
脉冲重复时间（周期）t1：100μs；
猝发宽度t4：10ms；
猝发时间间隔t5：90ms。
3.3.2脉冲3b参数

[image: image1.emf]
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脉冲峰值US：(75~300)V；

脉冲宽度td：(150±45)ns；
脉冲上升时间tr：(5±1.5)ns；
脉冲重复时间（周期）t1：100μs；
猝发宽度t4：10ms；

猝发时间间隔t5：90ms。
3.4脉冲4参数：
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断电时供电电压US6：(3~10)V；

供电电压US：(5~20)V；

电压下降时间tf：(5~10)ms；
断电与施加脉冲之间的时间t6：(15~50)ms；
脉冲峰值恢复时间t7：50ms；

猝发宽度t8：(1~10)s；

电压上升时间tr：(40~100)ms。
3.5脉冲5a/5b参数：
3.5.1脉冲5a参数：
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脉冲峰值US：(79~202)V；

脉冲宽度td：(40~400)ms；
脉冲上升时间tr：10ms。
3.5.2脉冲5b参数：
[image: image5.png]U

Us
09(Us-Up) + Uy





脉冲峰值US：(79~202)V；

箝位电压US*：35V或由客户规定；

脉冲宽度td：(40~400)ms；
脉冲上升时间tr：10ms。


	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前汽车电子瞬态骚扰模拟器没有国家计量检定规程或校准规范，也无部门检定规程或校准规范，GB/T 21437.2-2008道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导中未明确测试方法，测试结果不具备溯源性，不能满足量值传递的要求，且该标准所等同的ISO7637.2：2004已经更新为2011(Third edition)版本。因此个别较大的计量机构在开展此项目时编写了自编方法，但校准方法、参数及范围无法统一；或参照JJF1397-2013静电放电模拟器校准规范校准，但其放电为单一脉冲波形不能满足汽车电子放电脉冲1、脉冲2a/2b、脉冲3a/3b、脉冲4、脉冲5a/5b参数等关键技术指标的要求。

国际标准ISO 7637.2、ISO16750-2、ISO21848等标准中对瞬态骚扰脉冲参数做出了要求，其参数测试范围成为行业测试参考标准，但由于其未能对测试方法及设备做出要求，因此不适合作为校准的依据。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
