附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	光不连续性测试仪(装置)校准规范的制定

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
□重点

	主要起草单位
	 中国电子科技集团公司第二十三研究所
	任务起止
时间
	2016.10~2017.10

	参加单位
	中国电子科技集团公司第二十三研究所

	目的、意义或

必要性
	指出该计量技术规范项目涉及的方面，解决的问题；

在机械试验中，光不连续性是衡量光纤光缆、光器件，尤其是光互连器件抗机械振动、冲击能力一项重要指标。在GJB3016-97《单芯光纤光缆连接器总规范》、GJB 1919-94《耐环境中性圆形光纤光缆连接器总规范》中均对该项指标提出了要求。“十二五”期间，中国电子科技集团公司根据军工科研生产的需要，已经研制出了“光纤互联器件不连续性测试装置”，有效的解决了光纤互联器件不连续性的测试问题，该仪器的使用范围为：工作波长：1310nm、1550nm；功率衰减范围：0~2.5dB；光不连续时间范围:0~100.0μs。

但目前，该仪器一直没有相关检定规程或校准规范对其的量值溯源方法进行规定，本单位在内部使用过程中自编校准规范，作为特殊仪器设备使用。近几年，随着国内军工科研机构对于技术指标要求的不断提高，光不连续性测试也逐步作为军工元器件科研项目鉴定、验收的关键指标之一，相应的企业也开始有意向订购该仪器。但是，由于该类仪器没有相应的国家规程或部门规范，为该试验的准确性、可靠性埋下了隐患。
因此，有必要为该类仪器制定相应的校准规范，以满足量值溯源的需求。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围：
2. 适用于光不连续性测试仪首次校准、后续校准和使用过程中的校准

3. 计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差。
a) 工作波长:1310nm；1550nm；850nm；1300nm
b) 光不连续时间:  
测量值(μs)

1

5

10

50

100

最大允许误差(μs)

±0.5
±0.5
±1.0

±1.0
±5.0
c) 功率衰减:   
测量值(dB)

0.5
1
2
2.5
最大允许误差(dB)

±0.1
±0.2
±0.2
±0.2
4. 计量技术规范的计量项目
a) 外观正常性检查；
b) 时间准确度的检定；
c) 功率准确度的检定；

	水平
	       ■国际先进        □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	截至目前，国内无国家或部门相关的计量技术规范，国际上也无相应的校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
