行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	纸与纸板耐破度测定仪校准规范

	制定或修订
	   □制定    ■修订
	被修订计量技术规范号
	JJG(轻工)
61－2000

	计量技术规范性质
	□检定规程
■校准规范
	计量技术规范类别
	■基础 
□重点

	主要起草单位
	 中国制浆造纸研究院
	任务起止
时间
	2016.9-2017.12

	参加单位
	待定

	目的、意义或

必要性
	纸与纸板耐破度仪是用来测定纸和纸板耐破度指标的仪器设备，耐破度是纸和纸板的重要性能指标，特别是包装用纸行业，耐破度指标极为关键，耐破度仪的准确性，直接影响到造纸企业产品的质量。JJG（轻工）61－2000《纸与纸板耐破度仪》是2001年实施，距今已经有十五年，纸与纸板耐破度仪也由最开始的手动加压测试发展到现在的全自动测试，现在手动测试仪器已经基本淘汰。由于该规范发布实施年代已久，原规范中部分内容不能完全适应现在仪器的发展需要，无法满足现在造纸行业对仪器的要求，如胶膜阻力测试方法规定不详细，导致校准机构操作不统一。有必要对该规范进行修订，以确保测试结果的准确性，规范校准操作，使规范内容更加科学、合理。

	范围和主要
计量特性
	1.本规范适用于纸与纸板耐破度仪的校准。
2.计量技术规范主要计量特性的技术指标

（1）压力示值准确度 最大允许误差0.5%FS

（2）液压油缸送油速度误差纸张耐破度仪最大允许误差5ml/min，纸板最大允许误差15 ml/min。
规范主要修订内容为：改进和完善胶膜阻力测试方法。调整示值准确度的误差指标。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	耐破度仪为造纸行业专用的检测仪器，造纸行业所使用的纸与纸板耐破度既有国产，又有进口，国产仪器与进口仪器在自动化程度和测量准确度等方面相差不大。国内耐破度仪的检定校准按JJG（轻工）61－2000《纸与纸板耐破度仪》规定执行，经查，国外现无纸与纸板耐破度测定仪的校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


