附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	玻璃软化点测定校准规范

	制定或修订
	   □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJG（建材）136-99

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 

□重点

	主要起草单位
	中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 
国家玻璃质量监督检验中心
	任务起止

时间
	2017年1月—2018年12月

	参加单位
	

	目的、意义或

必要性
	JJG（建材）136-99《玻璃软化点测定检定规程》于1999年发布，2012年9月1日GB／T 28195—2011《玻璃软化点测试方法》标准开始实施，玻璃软化点测定仪器的型号与性能也有了很大改变提高。为了符合GB／T 28195—2011《玻璃软化点测试方法》标准中的技术要求，满足玻璃软化点测定仪器的实际现状，该规程急需尽快修订。

	范围和主要
计量特性
	1. 适用范围：适用于新制造、使用中和维修后的玻璃软化点测定仪的检定。
2. 主要计量特性的技术指标：

（1）仪器具有说明书。仪器不允许有影响正常工作的破损及缺陷。
（2）电加热炉配有加热速度控制器，升温速率可控制在（5±1）℃/min范围内。
（3）热电偶在有效检定期内。
（4）纤维伸长测量仪，测量误差 ≤0.02mm 。
（5）计时器精度为0.1s。
（6）软化点的重复性 ≤1℃。
3. 计量项目：仪器说明书、仪器破损及缺陷﹑电加热炉﹑热电偶﹑纤维伸长测量仪﹑计时器﹑软化点的重复性

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	玻璃软化点是玻璃生产中重要指导性指标，玻璃软化点的测定对国内外的玻璃生产的原料配比的选择、生产工艺的制定、生产设备的配备、产品质量的提高等方面都具有重要的意义。玻璃软化点测定仪作为玻璃软化点的检测装置，在国内外玻璃生产厂家和相关检测机构、研究机构中有广泛的应用。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
