光伏园区电站项目资源配置指导意见

为充分利用太阳能资源、土地资源、电网接入和消纳能力等发展条件，统筹安排好年度计划指标，完善光伏电站项目资源配置方式，保护好光伏投资主体的积极性，保障光伏电站有序健康发展，现就光伏电站资源配置提出如下意见：
一、园区建设主体选择标准

（一）拥有先进光伏技术产品、具备丰富光伏电站开发经验、资产规模达到50亿元的企业。有能力根据光伏园区规划，一次建设园区电网、道路、供水等基础设施。配套产业项目（除能源及产能过剩项目）投资须达到30亿元以上。具体配套产业如下：

配套产业分类表

	类  型
	范  围
	配套产业与

光伏电站比例

	产业

配套
	能源产业以外、符合结构调整和转型升级要求的领域，如新型煤化工、装备制造业、电子信息、“互联网+”等
	不低于1︰1

	基础

设施
	以PPP等模式参与供水、供暖、公路、铁路、民航等基础设施建设
	不低于0.8︰1

	现代农业、扶贫
	设施农业、畜牧业、旅游、扶贫开发、新农村建设、惠民工程等民生工程项目
	不低于0.7︰1


（二）参与自治区光伏扶贫项目建设的企业，按照国家要求根据光伏扶贫项目规模及推进情况，配套一定规模光伏电站资源。

（三）企业可按照自愿原则，通过自治区光伏产业发展引导基金，捐款用于光伏园区项目所在地民生改善。光伏产业发展引导基金设立及光伏电站资源配套政策另行研究确定。
二、光伏电站项目建设标准
（一）行业技术。

新建光伏电站使用的电池组件，要严格按照《国家能源局工业和信息化部国家认监委关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》（国能新能〔2015〕194 号） “领跑者”计划标准选取。多晶硅电池组件、单晶硅电池组件、薄膜电池组件的光电转换效率、衰减率等指标必须符合规定。

电池组件标准表
	电池组件类型
	多晶硅组件
	单晶硅组件
	薄膜组件

	光电转换效率
	≥16.5%
	≥17%
	≥12%

	1年内衰减率
	≤2.5%
	≤3%
	≤5%

	25年内衰减率
	≤20%


（二）土地标准。
在符合土地利用总体规划的前提下，鼓励利用荒滩、荒漠等不宜发展农业、生态项目、工业开发的土地建设光伏发电项目。光伏发电项目一律不得占用耕地，也不得在补充耕地后备资源区进行布局。可合理利用煤矿备采区土地资源建设光伏电站，但必须由双方企业事先签订安全协议。
（三）线路走廊标准。
光伏电站并网线路设计、施工需与所在光伏发电基地送电走廊规划相衔接。电力部门在审查光伏电站接入系统设计时，应合理控制送出线路的长度和输电走廊。各并网电压等级的光伏电站送出线路长度原则上不应超过规定的限值。
送出线路规范表
	并网电压等级
（千伏）
	输电距离
（公里）
	输电能力
（兆瓦）
	送出线路长度限值
（公里）

	35
	20～40
	2～10
	10 

	110
	50～120
	20～50
	30 

	220
	80～250
	100～300
	40 

	330
	130～400
	150～500
	40 
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