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堤防工程险工险段信息统计表
填表说明
1. 险工险段名称：按实际管理的规范名称填写，如：XX险工，或者XX险段。无名称的直接填写所在堤防或堤段名称；
2. 所在堤防名称：填写险工险段所在堤防的名称，如XX堤防XX段；
3. 所在河流（湖泊）：填写堤防所在河流或湖泊的名称。河流需写明干支流关系，如：黄河四级支流疃里河；
4. 所在河流岸别：仅限河道堤防，填写“左岸”或“右岸”；
5. 所在堤防级别：填写险工险段所在堤防的级别，分1、2、3、4、5级；
6. 管理单位名称：填写堤防管理单位规范全称。无堤防管理单位的，填写履行堤防管理职责的行政管理机构或水利行业主管部门名称，如：XX村委，XX乡政府，XX县水利局堤防管理所，XX县水利局；
7. 水行政主管部门名称：填写堤防管理单位的水行政主管部门全称；
8. 起点桩号、终点桩号：分别填写险工险段的起点桩号、终点桩号，例如00+010，00+200；
9. 起点位置、终点位置：分别填写险工险段起点、终点所在行政区名称及行政区划代码，城市堤防填写到居委会级，农村堤防填写到行政村级，行政区划代码以国家民政部发布的为准；
10. 险工险段经度、纬度：填写险工险段中间桩号位置处经纬度，经纬度坐标可通过手机下载GPS工具箱等具有GPS定位功能的APP来确定；
11. 险工险段长度：填写险工险段长度，以“米”为单位，应为起点、终点桩号之差；
12. 险工险段类型：险工险段按判别细则中的7种出险类型填写，如同一险段包含多种类型的，选最贴近的一类列出，极个别难分辨的按重要程度顺序列出，如1、6；
13. 险工险段简要说明：简要描述险工险段的现状和曾出现过的历次险情，500字以内。修建有险工的，需说明险工形式，如丁坝、顺坝、截渗墙等。
