附件3

海关视频监控摄像头编码规则和图像标识规范

一、视频监控摄像头编码规则

（一）编码摄像头范围。

本规范要求安装监控摄像头的海关监管作业场所（场地）。

（二）摄像头编码规则。

1．摄像头编码（ID号）是海关视频监控摄像头的唯一标示，统一编码为20位数字。

2．第1至4位为所在海关四位关区代码。

3．第5至7位为场所三位流水号。属于经海关注册的海关监管作业场所，第5至7位为海关监管作业场所代码后三位流水号；海关监管作业场所以外的，第5至7位各关自行设定流水号，但第1至7位应保证场所唯一编码，不得重复。

4．第8位主控部门代码，具体如下：

1—该摄像头由海关主控；

2—该摄像头由公安部门主控；

3—该摄像头由边防部门主控；

5—该摄像头由企业主控；

6—该摄像头由其他部门或单位主控。

5．第9至10位为国标行业编码。具体数值为10，代表海关（不可更改）。

6．第11至13位为国标设备编码。具体数值为131，代表摄像机；具体数值为132，代表网络摄像机（IPC）。

7．第14至15位为海关监控摄像头场所分类代码，详见下表：

	海关监管作业场所
	其他监管业务场所
	海关特殊监管区域和

保税监管场所

	01--水路运输类

02--航空运输类

03--铁路运输类

04--公路运输类

05--快件类/快递类

08--码头类
09--公路转关
10--陆路边境口岸
11--货栈类
12--堆场类
13--仓库类
14--边民互市类

15--台轮停泊点类
	16--旅客通关类

17--国际邮件类

18--其他
19--水运码头泊位
20--免税品商店（包括经营场所和监管仓库）

21--报关大厅（海关对外办理业务大厅）

22—停机坪

23--检疫处理场所
24--隔离检疫场所
51--卫生处理场所

	31--保税区
32--出口加工区
33-保税物流园区
34--保税港区
35--综合保税区
36--跨境工业区
41--其他


（1）陆路边境口岸的摄像头，无论是否在口岸限定区域设置有海关监管作业场所，摄像头编码的第14至15位均应为“10-陆路边境口岸”。

（2）未包含在海关监管作业场所内的水运口岸泊位等作业区域的摄像头，相应摄像头编码的第14至15位为“19--水运码头泊位”。
（3）边民互市类监管作业场摄像头，相应摄像头编码的第14至15位为“14--边民互市类”。
（4）摄像头编码的第14-15位应严格谨慎使用“其他”（代码为18、41）。

8．第16至17位为摄像头位置代码（摄像头监控的范围），具体如下：

01—监控范围为办公场所出入口

02—监控范围为地磅或磅秤

03—监控范围为查验场地、查验平台或快件、邮件、旅检查验区

04—监控范围为货物、快件、邮件分拣线（机检线）或旅检先期机检线

05—储罐

06—监控范围为大型集装箱检查设备H986，快件、邮件、旅检X光机或CT机等机检设备

07—监控范围为执法办案场所

08—监控范围为卡口

09—监控范围为码头泊位

10—监控范围为辐射探测设备

11—监控范围为仓库

12—监控范围为围网

13—监控范围为旅检通道

14—监控范围为旅检申报区

15—监控范围为搜身房、人体X光机检查房等旅检人身检查区

16—监控范围为旅检暂不予放行物品存放区域

17—监控范围为口岸免税店
18—监控范围为旅检作业区前的缓冲区、航空旅客行李提取区
19—监控范围为办理ATA单证册、客带货、离境退税等业务的区域
20—监控范围为上述所列的位置以外的地方。
21—监控范围为卫生处理场所
。


22—监控范围为堆场。

9．第18至20位为该摄像头具体位置序号。例如：分别用“001”、“002”表示该位置的两个摄像头。
（三）摄像头完整编码样例。

完整编码“42010011101320803002”：“4201”表示的是青岛海关隶属烟台海关，“001”表示监管场所/海关监管作业场所编码后三位流水号，“1”表示该摄像头由海关主控，“10”表示海关（国标代码），“132”表示网络摄像机，“08”表示码头类监管场所，“03”表示安装在查验平台，“002”表示安装在查验平台的第二个摄像头。

二、视频监控摄像头图像标识规范（OSD）

（一）图像画面的显示要求、要素和位置。

1．显示要求：每一个图像画面都必须有规范的中文标识。

2．显示内容：中文标识应包括摄像日期、时间和摄像头位置两部分。摄像头日期、时间需与北京时间保持同步；摄像头位置应反映直属、隶属关别、具体业务类别、场所，文字要简洁，最多不超过两行，并须与视频监控平台树形目录中的摄像头点位名称保持一致。

3．字体要求：字体大小、颜色按设备标准定义，屏幕标识显示（OSD）属性为不透明、不闪烁。

4．显示位置：日期、时间顺序显示在图像画面的上方；摄像头名称显示标记在图像画面的下方，字号清晰可见。

（二）图像画面的显示格式规范及样例。

1．时间信息为北京时间（即 GMT+8:00），符合GB/T7408-2005日期和时间表示法规定。

2．摄像头位置应按照以下格式编写：直属海关名称+隶属海关名称+业务种类项下的场所名称（监管作业场所名称等）+业务类别（码头、泊位、查验平台、仓库等）+流水号+云台。

摄像头可以调整水平、俯仰角度的，其图像标识应在“摄像头位置”之后标注“云台”，固定摄像头无需标注；标注隶属海关的摄像头名称时，直属海关名称不需重复，例如上海海关隶属洋山海关，简略为“上海洋山海关”。
对于使用前述规则，因字符超过设备限制无法录入的，可使用简称，如呼和浩特海关驻白塔机场办事处，可简略为“呼和关机场办”；如甘其毛都口岸嘉友国际物流有限公司海关监管场所，可简略为“嘉友国际物流”，但应保持简称唯一，且建立全称与简称的对应表单。

例如：上海洋山海关洋山申港石油码头查验平台01云台、呼关乌拉特海关嘉友国际物流查验平台01云台。
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